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1. Synthèse des travaux 
Sur demande de la société Premium Water Distribution®, la société WESSLING, part of 
group ALS, a réalisé l’évaluation du filtre à filtration gravitaire Ultimate Star Filter®. La 
synthèse de ces tests est présentée dans ce rapport détaillant la méthodologie et les résultats 
obtenus. 

 

1.1. Molécules cibles 

Afin de couvrir un large spectre de molécules préoccupantes de différentes natures, de 
nombreux groupes et molécules ont été testés 

 

Amoxicilline Arsenic

Carbamazepine Cadmium

Diazepam Cuivre

Diclofenac Chrome

Erythromycine Plomb

Gemfibrozil Mercure

Ibuprofene Baryum

Naproxene Selenium

Paracetamol Beryllium

Primidone Bismuth

Sulfamethoxazole Fer

Trimethoprime Manganese

Aldrine Nickel

DDD Zinc

DDE Nitrites

DDT Nitrates

Dieldrine Chlore Total

Endosulfan Chlore libre

Endrine Chloramine

Heptachlore Toluene

HCH dont (Lindane) Benzene

Méthoxychlore Chlorure de vinyle

Pentachloronitrobenzène (quintozène) Dichlorométhane

Chlordane cis-1,2-Dichloroéthylène

Chlorothalonyl trans-1,2-Dichloroéthylène

Glyphosate Trichlorométhane

AMPA (residu de degradation du glyphosate) 1,1,1-Trichloroéthane

Glyphosinate Tétrachlorométhane

Atrazine (12804) Trichloroéthylène

Imidaclopride Tétrachloroéthylène

Metolachlor 1,1-Dichloroéthane

Chlordecone 1,1-Dichloroéthylène

nonylphenol 17 Beta Estradiol

octylphenol Ethinylestradiol

bisphenol A

PFOA

PFOS

PFHxA

TFA

Groupes et molécules testés

Médicaments

Pesticides

PFAS

Solvants

Azoté

Plastifiants Hormones

Desinfectants

Métaux
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1.2. Méthodologie de calcul 

 

La synthèse des résultats présente le taux d’abattement calculé à partir des résultats 
analytiques. Le détail des résultats est détaillé en annexe du présent rapport et selon la formule 
suivante : 

 

𝑻𝒙 =  𝟏𝟎𝟎 − (
𝑸𝒑𝒓 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑸𝒑𝒊
) 

Tx : Taux d’abattement ; Qpr : Quantité de polluants résiduelle ; Qpi : Quantité de polluants initiale 
 

1.3. Condition de réalisation des essais 

Déroulement des essais 
 

Date(s) de réalisation des essais : Du 01/10/2024 au 28/02/2025 

Intervenant(s) : Stephane FIEVET 

Condition analytique : Normal 

Matériel de test : ☒ WESSLING France 

☒ Mis à disposition par le client 

☐ Autre : … 

Document(s) de référence : NSF / ANSI 42 – NSF / ANSI 53 – NSF / ANSI 101 

Remarques : / 

 
La société Premium Water Distribution® a fait parvenir à WESSLING France le matériel 
suivant afin de réaliser les tests dans des conditions réelles d’utilisation : 

 3 doubles cuves en INOX d’une contenant ce 12 Litres 

 3 Robinets en PEHD pour l’évacuation des eaux 

 1 tétine d’amorçage des filtres 

 Des joints et écrous papillons en quantités suffisantes pour fixer les filtres 

 34 filtres Ultimate Star Filter® 
 
WESSLING France a mis à disposition tout le matériel nécessaire scientifique et technique 
nécessaire à la réalisation des tests. 
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Méthodologie 

 

Il est établi de tester les polluants par groupe. Chaque groupe étant formé par une famille de 
polluants et pouvant être composé de plusieurs molécules. 
 
Pour chaque groupe de test, un volume d’eau, appelé « solution test » est pollué à partir d’une 
dose de polluants connues. Cette solution test est filtrée en parallèle par trois filtres Ultimate 
Star Filter® neufs. Ces trois filtrations réalisées en parallèle en condition de laboratoire 
contrôlées permettront d’établir un triplicat de filtration et d’obtenir trois analyses indépendant 
de l’efficacité de la filtration. 
Les polluants utilisés dans le cadre des tests sont tous de qualités analytiques, spécialement 
approvisionnés pour la réalisation des expérimentations. 
 
Le débit naturel constaté au travers des filtres Ultimate Star Filter® s’établie entre 150 et 
250Ml/minute en cuve de 10L pleine. 
 
Pour les polluants dont l’abattement est très important et selon la faisabilité technique, les 
résultats exploitables sous la limite de quantification admise par l’accréditation COFRAC 
seront également présentés. Ces résultats seront utilisés pour le calcul de l’abattement de la 
pollution par les filtres Ultimate Star Filter®. 

 

2. Résultats 

2.1 Groupe PFAS (Per et PolyFluoroAlkyl 

Substances) 
 
Les substances per et polyfluoroalkylées sont des molécules fluorées persistantes dans 
l’environnement. 
 

 
 

Tableau 1 : Taux d'abattement des PFAS 

 

Molécules Unité
Solution mère 

PFAS

Controle filtration 

n°1

Controle filtration 

n°2

Controle filtration 

n°3

Acide trifluoroacétique (TFA) µg/l 82 1,1 2 0,89

Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ng/l 987 9,7 3,0 5,9

Acide perfluorooctanoïque, somme des isomères ramifiés et linéaires (PFOA) ng/l 505 <2,0 <2,0 <2,0

Acide perfluorooctane sulfonique, somme isomères ramifiés et linéaires (PFOS) ng/l 966 <2,0 <2,0 <2,0

µg/L : Microgramme par Litre

ng/L : Nanogramme par Litre

Taux d'abattement

PFOA >99,8%

PFOS >99,8%

PFHxA >99,7%

TFA >98,9%

PFAS
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2.2 Groupe Plastifiants 
Les molécules de ce groupe interviennent dans la fabrication des plastiques et autres 
applications petrosourcés 
 

 
 

Tableau 2 : Taux d'abattement des plastifiants 

 
 

2.3 Groupe Désinfectants 
 
Les molécules de ce groupe font partis des polluants récurent produit lors de l’utilisation de 
produit désinfectants chlorés 
 

 
 

Tableau 3 : Taux d'abattement des désinfectants 

 
 

2.4 Groupe Pesticides 
 

Ces molécules sont utilisées afin de limiter le développement de maladies et ravageurs 
principalement en agriculture. 
 

Molécules Unité
Solution mère 

dérivés plastiques

Contrôle dérivés 

plastiques n°1

Contrôle dérivés 

plastiques n°2

Contrôle dérivés 

plastiques n°3

Bisphénol A µg/L 77 <0,05 <0,05 <0,05

4-n-Octylphénol µg/L 27 <0,1 <0,1 <0,1

Mélange d'isomères de nonylphénol µg/L 20 <0,1 <0,1 <0,1

µg/L : Microgramme par Litre

Taux d'abattement

Bisphénol A >99,9

Octylphénol >99,6

Nonylphénol >99,5
Plastifiants

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

désinfectants

Contrôle 

désinfectants n°1

Contrôle 

désinfectants n°2

Contrôle 

désinfectants n°3

Chlore total mg/l 465 0,2 6,7 0,3

Chlore libre mg/l 453 0,18 6,30 0,24

Chlore combiné (chloramines) mg/l 12 0,03 0,36 0,05

mg/L : Mlligramme par Litre

Taux d'abattement

Chlore total >99,9

Chlore libre >99,9

Chlore combiné (chloramines) >99,7
Desinfectants
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Tableau 4 : Taux d'abattement des pesticides 

 
  

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

Pesticides

Contrôle 

Pesticides n°1

Contrôle 

Pesticides n°2

Contrôle 

Pesticides n°3

Glyphosate µg/l 25 0,05 <0,05 <0,05

Acide aminométhyl phosphonique (AMPA) µg/l 5,8 0,35 0,63 1,8

Glufosinate µg/l 64 0,55 0,51 0,52

Aldrine µg/l 47 2,1 5,9 2,5

Atrazine µg/l 12 0,025 <0,025 <0,025

cis-Chlordane µg/l 35 0,36 1,6 0,45

Chlordécone µg/l 83 0,05 <0,05 <0,05

Chlorothalonil µg/l 28 0,05 <0,05 <0,05

p,p'-DDD µg/l 46 0,44 1,2 0,47

p,p'-DDE µg/l 37 3,5 9,3 4

o,p'-DDT µg/l 56 0,53 1,4 0,59

p,p'-DDT µg/l 45 3,4 7 4,1

Dieldrine µg/l 76 0,05 0,054 <0,05

Endosulfan alpha µg/l 31 0,05 0,22 0,056

Endosulfan bêta µg/l 8,3 0,05 <0,05 <0,05

Endrine µg/l 27 0,05 <0,05 <0,05

Heptachlore µg/l 97 0,48 2,1 0,6

Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane) µg/l 64 0,05 <0,05 <0,05

Méthoxychlore µg/l 51 0,19 0,63 0,22

Quintozène µg/l 82 0,05 <0,05 <0,05

Imidaclopride µg/l 100 0,025 <0,025 <0,025

Métolachlore µg/l 78 0,025 <0,025 <0,025

µg/L : Microgramme par Litre

Taux d'abattement

Glyphosate >99,8

Acide aminométhyl phosphonique (AMPA) >93,9

Glufosinate >99,2

Aldrine >95,5

Atrazine >99,7

cis-Chlordane >98,9

Chlordécone >99,9

Chlorothalonil >99,8

p,p'-DDD >99,0

p,p'-DDE >90,5

o,p'-DDT >99,0

p,p'-DDT >92,4

Dieldrine >99,9

Endosulfan alpha >99,8

Endosulfan bêta >99,3

Endrine >99,8

Heptachlore >99,5

Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane) >99,9

Méthoxychlore >99,6

Quintozène >99,9

Imidaclopride >99,9

Métolachlore >99,9

Pesticides
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2.5 Groupe des médicaments 
 

Ces molécules sont utilisées en médecine pour divers traitements. 

 

 
 

Tableau 5 : Taux d'abattement des médicaments 

 
 

2.6 Groupe des Solvants et composés halogénés 
 

Ces molécules sont utilisées dans l’industrie chimique 

 

 

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

Médicaments

Contrôle 

Médicaments n°1

Contrôle 

Médicaments n°2

Contrôle 

Médicaments n°3

Amoxicilline µg/l 66 <0,05 <0,05 <0,05

Ibuprofène µg/l 170 <0,025 <0,025 <0,025

Erythromycine µg/l 83 <0,025 <0,025 <0,025

Gemfibrozil µg/l 100 <0,025 <0,025 <0,025

Naproxène µg/l 99 <0,025 <0,025 <0,025

Paracétamol µg/l 74 <0,025 <0,025 <0,025

Carbamazépine µg/l 190 <0,025 <0,025 <0,025

Diazépam µg/l 47 <0,025 <0,025 <0,025

Diclofenac µg/l 100 <0,025 <0,025 <0,025

Primidon µg/l 77 <0,025 <0,025 <0,025

Sulfaméthoxazole µg/l 120 <0,025 <0,025 <0,025

Triméthoprime µg/l 130 <0,025 <0,025 <0,025

µg/L : Microgramme par Litre

Taux d'abattement

Amoxicilline >99,9

Ibuprofène >99,9

Erythromycine >99,9

Gemfibrozil >99,9

Naproxène >99,9

Paracétamol >99,9

Carbamazépine >99,9

Diazépam >99,9

Diclofenac >99,9

Primidon >99,9

Sulfaméthoxazole >99,9

Triméthoprime >99,9

Médicaments

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

solvant
Contrôle solvant 1 Contrôle solvant 2 Contrôle solvant 3

Chlorure de vinyle µg/l 31 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-Trichloroéthane µg/l 18 <0,1 <0,1 <0,1

Dichlorométhane µg/l 190 <0,5 <0,5 <0,5

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l 180 <0,5 <0,5 <0,5

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l 120 <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane µg/l 180 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane µg/l 83 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l 150 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l 85 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthane µg/l 160 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l 140 <0,5 <0,5 <0,5

Benzène µg/l 130 <0,5 <0,5 <0,5

Toluène µg/l 110 <0,5 <0,5 <0,5

µg/L : Microgramme par Litre
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Tableau 6 : Taux d'abattement des Solvants & COHV 

 
 

2.7 Groupe des perturbateurs hormonaux 
 

Ces molécules sont utilisées notamment lors de la contraception féminine et sont des perturbateurs hormonaux 

 

 
 

Tableau 7 : Taux d'abattement des hormones 

 
  

Taux d'abattement

Chlorure de vinyle >99,6

1,1,1-Trichloroéthane >99,4

Dichlorométhane >99,7

cis-1,2-Dichloroéthylène >99,7

trans-1,2-Dichloroéthylène >99,5

Trichlorométhane >99,7

Tétrachlorométhane >99,3

Trichloroéthylène >99,6

Tétrachloroéthylène >99,4

1,1-Dichloroéthane >99,6

1,1-Dichloroéthylène >99,6

Benzène >99,6

Toluène >99,5

Solvants & COHV

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

Hormone

Contrôle Hormone 

1

Contrôle Hormone 

2

Contrôle Hormone 

3

17 bêta-Estradiol µg/l 10 <0,01 <0,01 <0,01

Éthinylestradiol µg/l 6,5 <0,01 <0,01 <0,01

µg/L : Microgramme par Litre

Taux d'abattement

17 bêta-Estradiol >99,9

Éthinylestradiol >99,8
Hormones
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2.8 Groupe des métaux 

2.8.1 pH 7.5 – Neutre 
 

 
 

Tableau 8 : Taux d'abattement des métaux à pH=7.5 

 

 

2.8.2 pH 8.5 – Basique 

 

 
 

Tableau 9 : Taux d'abattement des métaux à pH=8.5 

 

Désignation d'échantillon Unité

Solution mère 

Metaux Be Fe Zn 

pH 7.5

Contrôle métaux 

Be Fe Zn

pH 7.5

Béryllium (Be) µg/l 4500 <3,0

Fer (Fe) mg/l 5 <0,05

Zinc (Zn) µg/l 8500 <50

µg/L : Microgramme par Litre

mg/L : Mlligramme par Litre

Taux d'abattement

Béryllium (Be) >99,9

Fer (Fe) >99,6

Zinc (Zn) >99,9
Métaux pH=7,5

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

Métaux pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Chrome (Cr) µg/l 300 <5

Manganèse (Mn) µg/l 1500 17 <5,0 20

Nickel (Ni) µg/l 110 <10 <10 <10

Cuivre (Cu) µg/l 2200 <5,0 <5,0 <5,0

Arsenic (As) µg/l 330 <3,0 10 5

Sélénium (Se) µg/l 100 <10 <10 <10

Cadmium (Cd) µg/l 26 <1,5 <1,5 <1,5

Baryum (Ba) µg/l 1100 140 120 160

Mercure (Hg) µg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) µg/l 130 <10 <10 <10

Bismuth (Bi) µg/l 82 <20 <20 <20

Taux d'abattement

Chrome (Cr) >99,9

Manganèse (Mn) >99,9

Nickel (Ni) >99,9

Cuivre (Cu) >99,9

Arsenic (As) >99,4

Sélénium (Se) >97,7

Cadmium (Cd) >99,9

Baryum (Ba) >89,0

Mercure (Hg) >99,4

Plomb (Pb) >99,9

Bismuth (Bi) >99,9

Métaux pH=8,5
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2.8.3 pH 6.5 – Acide 

 

 
 

 

Tableau 10 : Taux d'abattement des métaux à pH=6.5 

 

3. Conclusions 
 

 

Les filtres à filtration gravitaire Ultimate Star Filter® ont été rigoureusement testés selon un protocole permettant 

d’évaluer leur efficacité sur différentes molécules organiques et éléments inorganiques 

Les résultats démontrent de l’efficacité de traitement des filtres tant sr les molécules organiques que sur les 

éléments inorganiques. 

Les molécules testées, choisies pour leurs effets délétères sur la santé (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), 

sont efficacement retenues (voir les pourcentage d’abattement respectifs par molécules testées) par les filtres 

Ultimate Star Filter® permettant d’obtenir une eau grandement épurée. 

 

 

Désignation d'échantillon Unité
Solution mère 

Métaux pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Contrôle métaux 

pH 6.5

Chrome (Cr) µg/l 310 <5

Manganèse (Mn) µg/l 1600 <5 <5 <5

Nickel (Ni) µg/l 110 <10 <10 <10

Cuivre (Cu) µg/l 2300 <5 <5 <5

Arsenic (As) µg/l 360 14 14 14

Sélénium (Se) µg/l 110 33 33 33

Cadmium (Cd) µg/l 29 <1,5 <1,5 <1,5

Baryum (Ba) µg/l 1200 100 77 110

Mercure (Hg) µg/l 1,2 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) µg/l 150 <10 <10 <10

Bismuth (Bi) µg/l 91 <0,01 <0,01 <0,01

µg/L : Microgramme par Litre

Taux d'abattement

Chrome (Cr) >99,7

Manganèse (Mn) >99,9

Nickel (Ni) >99,9

Cuivre (Cu) >99,9

Arsenic (As) >96,1

Sélénium (Se) >70,0

Cadmium (Cd) >99,9

Baryum (Ba) >93,5

Mercure (Hg) >99,1

Plomb (Pb) >99,9

Bismuth (Bi) >99,9

Métaux pH=6,5



 
 

 
 

 
 

WWW.WESSLING.FR     

 13 

 

4. Annexes 

A Certificat COFRAC WESSLING 

B Rapports d’analyses 
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ANNEXE A 
Certificat d’accréditation COFRAC Wessling 
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ANNEXE B 
 

Rapport ULY24-003793-1 

Rapport ULY24-003794-1 

Rapport ULY24-003795-1 

Rapport ULY24-003796-1 

Rapport ULY24-005593-1 

Rapport ULY24-015243-1 

Rapport ULY24-036234-1 

Rapport ULY24-015245-1 

Rapport ULY24-015244-1 
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